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UBERSETZUNG DES ORIGINALS
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Bedeutung der auf dem Innengerat und/oder Aul3engerat angebrachten Symbole

WARNUNG
(Brandgefahr)

In diesem Gerat wird ein brennbares Kaltemittel verwendet.
Wenn Kaltemittel austritt und mit Feuer oder heif3en Teilen in Beriihrung kommt, entsteht schadliches Gas und es besteht Brandgefahr.

| Lesen Sie vor dem Betrieb sorgféltig die BEDIENUNGSANLEITUNG.

@ Servicetechniker missen vor dem Betrieb die BEDIENUNGSANLEITUNG und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgféltig lesen.

[:E] Weitere Informationen sind in der BEDIENUNGSANLEITUNG, INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

¢ Daindiesem Produkt drehende Teile und Komponenten verwendet werden,
die elektrische Schlage verursachen kdnnen, lesen Sie vor der Verwendung
unbedingt die “Vorsichtsmanahmen” durch.

« Da die hier aufgefuhrten Punkte wichtig fur die Sicherheit sind, halten Sie
diese Punkte unbedingt ein.

« Nachdem Sie diese Anleitung durchgelesen haben, bewahren Sie sie zum
spateren Nachschlagen sorgféltig zusammen mit der Installationsanleitung

auf.

Markierungen und ihre Bedeutungen

/N WARNUNG: Falsche Handhabung kann zu ernsthafter Gefahr mit To-

desfolge, Verletzungen usw. fuhren.

A VORSICHT: Falsche Handhabung kann je nach Bedingungen zu ernst-

hafter Gefahr fuhren.

Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeten Symbole

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.
Befolgen Sie unbedingt diese Anweisung.
Stecken Sie nicht die Finger oder Stébe usw. hinein.

Steigen Sie nicht auf das Innen-/Au3engeréat und legen Sie auch nichts
darauf ab.

Stromschlaggefahr. Seien Sie vorsichtig.

. Achten Sie unbedingt darauf, den Netzstecker von der Netzsteckdose
abzuziehen.

Schalten Sie unbedingt die Stromversorgung aus.

P8O ®@®OV

Brandgefahr.

/=)

Niemals mit nassen Handen beriihren.

@ @

Niemals Wasser auf das Gerat spritzen.

/N\ WARNUNG

Schliel3en Sie das Kabel nicht an einer Steckdosenverldngerung an,

verwenden Sie kein Verlangerungskabel, und schlieBen Sie auch nicht

mehrere Geréte an einer Netzsteckdose an.

« Dies kann zu Hitzeentwicklung, Brénden oder einem elektrischen Schlag
fuhren.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker sauber ist und stecken Sie

ihn fest in die Steckdose hinein.

« Ein verschmutzter Stecker kann zu Branden oder einem elektrischen
Schlag fuhren.

Biindeln, ziehen, beschédigen oder verandern Sie das Netzkabel
nicht, setzen Sie es keiner Hitze aus und stellen Sie keine schweren
Gegenstéande darauf.

« Dies kann zu Bréanden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Schalten Sie wahrend des Betriebs nicht den Trennschalter/die Si-

cherung ein oder aus, und ziehen Sie nicht den Netzstecker heraus

oder stecken ihn hinein.

« Dies kann Funken erzeugen, die einen Brand verursachen kénnen.

« Nachdem das Innengerat mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde,
schalten Sie den Trennschalter aus oder ziehen Sie das Netzkabel
heraus.

Setzen Sie Ihren Korper nicht furr zu lange Zeit direkt der Kuhlluft aus.
« Dies konnte lhre Gesundheit beeintrachtigen.

Das Gerat sollte nicht vom Anwender installiert, anders aufgestellt,

auseinandergebaut, verandert oder repariert werden.

« Eine unsachgemaRe Handhabung der Klimaanlage kann zu Brénden,
Stromschlégen, Verletzungen oder Wasseraustritt etc. fiihren. Wenden
Sie sich an Ihren Handler.

* Wenn das Netzkabel beschadigt wurde, muss es vom Hersteller oder
seinem Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie beim Installieren, Umsetzen oder Warten der Anlage da-
rauf, dass keine andere Substanz als das vorgeschriebene Kaltemittel
(R32) in den Kaltemittelkreislauf gelangt.

« Das Vorhandensein irgendeiner anderen Substanz wie z. B. Luft kann
einen abnormalen Druckanstieg verursachen und zu einer Explosion
oder zu Verletzungen fiihren.

« Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kaltemittels
fir das System kann mechanische Schaden, Fehlfunktionen des Sys-
tems oder einen Ausfall der Anlage verursachen. Im schlimmsten Fall
kann dies zu einer schwerwiegenden Beeintrachtigung der Produktsi-
cherheit fihren.

Dieses Gerat darf von Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten,
bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einweisung
und Anleitung zum Gebrauch des Geréts durch eine fiir ihre Sicherheit
verantwortliche Person verwendet werden.

Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie
nicht mit dem Gerat spielen.

O®

Stecken Sie niemals lhre Finger, Stabchen oder andere Gegensténde

usw. in den Lufteinlass/Luftauslass.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, da der Ventilator im Innern sich mit
hohen Geschwindigkeiten dreht.
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Bei ungewdhnlichen Erscheinungen wéhrend des Betriebs (z. B.

Brandgeruch), stoppen Sie die Klimaanlage sofort und schalten

Sie den Trennschalter aus (oder ziehen Sie das Netzkabel heraus).

« Ein fortgesetzter Betrieb unter unnormalen Bedingungen kann Bréande
oder einen elektrischen Schlag auslésen. Wenden Sie sich in diesem
Fall bitte an lhren Fachhandler.

e

Wenn das Klimagerat weder kiihlt noch heizt, kann ein Kaltemittelleck
der Grund dafiir sein. Wenn ein Kéltemittelleck gefunden wurde,
beenden Sie den Betrieb und liften Sie den Raum gut und wenden
Sie sich sofort an lhren Fachhéndler. Wenn eine Reparatur eine
Neubefillung der Anlage mit Kaltemittel erfordert, wenden Sie sich
an den Servicetechniker fur nahere Informationen.

« Das Kaltemittel, das in die Klimaanlage gefiillt wurde, ist nicht schadlich.
Normalerweise tritt es nicht aus. Wenn jedoch Kéltemittel austritt und
in Kontakt mit Feuer oder heien Teilen wie einem Heizlifter, einer
Petroleumheizung oder einem Kochherd gerat, entsteht ein schadliches
Gas und es besteht Brandgefahr.

e
>

Der Benutzer darf niemals versuchen, die Innenseite des Innengerats
zu waschen. Muss die Innenseite des Gerates gereinigt werden,
wenden Sie sich an lhren Handler.

« Nicht geeignete Reinigungsmittel kdnnen die Kunststoffteile im Geréatein-
nern beschadigen und zu Wasseraustritt fiihren. Wenn Reinigungsmittel
mit elektrischen Bauteilen oder dem Motor in Kontakt kommt, treten
Fehlfunktionen, Rauch oder Brénde auf.

« Das Gerat muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Ziind-
quellen (zum Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasgerat
oder eine in Betrieb befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.

« Bedenken Sie, dass Kéltemittel geruchslos sein kénnen.

« Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel,
um das Abtauen zu beschleunigen oder das Gerét zu reinigen.

< Nicht durchstechen oder verbrennen.

Das Innengerat muss in Raumen mit mindestens der angegebenen
Bodenfléche installiert werden. Bitte wenden Sie sich an lhren
Fachhéandler.

Personal in Geschaften, in der Leichtindustrie und auf Bauernhéfen

0 Dieses Gerét ist fir die Verwendung durch Fachleute oder geschultes
oder fur die kommerzielle Verwendung durch Laien geeignet.

/N VORSICHT

Innen-/Auf3engerates.

Beriihren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumfliigel des
® « Dies kann Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie kein Insektenspray oder andere brennbare Sprays in
der Nahe des Gerates.

« Anderenfalls kann es zu Branden oder Verformung des Gerates kommen.
Setzen Sie Haustiere oder Zimmerpflanzen nicht dem direkten

Luftstrom aus.
« Dadurch kénnen die Haustiere oder Pflanzen Schaden nehmen.

Stellen Sie keine anderen elektrischen Geréte oder Mobel unterhalb

des Innen-/AuBengerétes auf.

« Vom Gerat kann Wasser heruntertropfen und Fehlfunktion oder Schaden
verursachen.

Lassen Sie das Gerat niemals auf einem beschadigten Installations-
stander montiert.
« Das Gerat kdnnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
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Fur einen sicheren und ordnungsgemafen Gebrauch des Geréts unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme

durchlesen.

Y ORSICHTSMASSNAHMEN

Steigen Sie nicht auf einen instabilen Tritt usw., um das Gerat zu reinigen.
« Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
« Dadurch kénnen einzelne Litzen der Adern reiRen, wodurch Uberhit-
zungen oder Brande entstehen kénnen.

Laden Sie die Batterien nicht auf oder nehmen sie auseinander, und
werfen Sie sie nicht ins Feuer.
« Dadurch kdnnen die Batterien auslaufen, in Brand geraten oder explodieren.

Betreiben Sie das Gerét nicht langer als 4 Stunden bei hoher Luft-

feuchtigkeit (80% RL oder hoher) und/oder bei gedffnetem Fenster

oder geoffneter Tiir.

« Dies kann zu Kondenswasser im Klimagerat fiihren, das auf die Mdbel
tropfen und diese beschéadigen kann.

« Kondenswasser im Klimagerat kann das Wachstum von Pilzen, wie
zum Beispiel Schimmelpilzen, begiinstigen.

Verwenden Sie das Gerat nicht fiir besondere Einsatzzwecke, z. B. Aufbe-

wahrung von Lebensmitteln, Aufzucht von Tieren oder Pflanzen, oder zur

Konservierung von Prézisionsinstrumenten oder Kunstgegenstanden.

« Die kann zu einer Verschlechterung der Qualitat oder gesundheitlichen
Schéaden an Tieren und Pflanzen fiihren.

Setzen Sie Verbrennungsmaschinen nicht dem direkten Luftstrom aus.
« Dies kann zu unvollstandiger Verbrennung fiihren.

Nehmen Sie unter keinen Umsténden Batterien in den Mund, um
versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
« Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung fihren.

Bevor Sie das Gerat reinigen, schalten Sie es AUS, und ziehen Sie

das Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

< Dies kann zu Verletzungen fihren, da der Ventilator im Innern sich mit
hohen Geschwindigkeiten dreht.

Wenn das Gerét fir langere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das

Netzkabel heraus (oder schalten Sie den Trennschalter aus).

< Im Gerét kann sich Staub ansammeln, der eine Uberhitzung oder einen
Brand verursachen kann.

Ersetzen Sie alle Batterien der Fernbedienung durch neue des

gleichen Typs.

* Wenn Sie alte Batterien zusammen mit neuen Batterien verwenden,
kann es zu Uberhitzung, Auslaufen oder Explosionen fiihren.

Installation

/N\ WARNUNG

Fur die Installation der Klimaanlage wenden Sie sich bitte an lhren

Fachhéandler.

« Dadie Installation besonderes Wissen und Fahigkeiten erfordert, sollte
sie nicht vom Anwender durchgefiihrt werden. Eine fehlerhaft installierte
Anlage kann zu Leckagen, Branden oder elektrischem Schlag fiihren.

Verwenden Sie fur die Stromversorgung der Klimaanlage einen sepa-

raten Sicherungskreis.

« Die Zusammenschaltung mit anderen Verbrauchern kann zu Uberhitzung
oder Brandgefahr fihren.

Installieren Sie die Klimaanlage niemals an einem Ort, an dem brenn-

bare Gase austreten kénnen.

« Falls Gas austritt und sich in der Nahe des AuBengerates ansammelt,
kann es zu einer Explosion kommen.

Erden Sie das Geréat ordnungsgemaf:.

« Schlieen Sie niemals die Erdungsleitung an ein Gasrohr, Wasserrohr,
an einen Blitzableiter oder an den Erdungsleiter einer Kommunikations-
anlage (Telefon usw.) an. Durch nicht fachgerechte Erdung kann es zu
einem elektrischen Schlag kommen.

/N\ VORSICHT

Installieren Sie je nach Aufstellungsort der Klimaanlage (zum Beispiel

in besonders feuchten Gegenden) einen Isolationswachter.

« Falls kein Isolationswéchter installiert wird, kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Wasser korrekt abgefiihrt wird.

« Wenn die Kondensatleitung nicht richtig funktioniert, kann Wasser aus
dem Innen-/AuRRengerét tropfen und die Mébel benassen und bescha-
digen.

héandler.

Bei ungewohnlichem Betrieb
Stoppen Sie den Betrieb der Klimaanlage sofort und wenden Sie sich an Ihren Fach-

Wenn Batteriefliissigkeit mit lhrer Haut oder Kleidung in Kontakt

kommt, spiilen Sie diese sofort mit sauberem Wasser.

« Wenn Batteriefliissigkeit mit lhren Augen in Kontakt kommt, spiilen Sie
diese sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie unverziglich
einen Arzt auf.

Achten Sie auf gute Beluftung der Umgebung, wenn das Gerat in
einem gemeinsamen Raum mit Verbrennungsgeréten betrieben wird.
« Unzureichende Belliftung kann zu Sauerstoffmangel fiihren.

Schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung aus, sobald Sie
Donner héren und die Gefahr eines Blitzschlags besteht.
« Das Gerat kann durch einen Blitzschlag beschadigt werden.

Fuhren Sie zusétzlich zur normalen Reinigung eine Inspektion und
Wartung durch, nachdem die Klimaanlage fiir mehrere Jahreszeiten
verwendet wurde.

« Verschmutzungen und Staub im Gerét kénnen einen unangenehmen
Geruch verursachen, Pilzbefall begtinstigen oder die Kondensatleitung
verstopfen, so dass Wasser aus dem Innengerat tropft. Wenden Sie
sich bezuglich Wartung und Inspektion, die besonderes Wissen und
Fahigkeiten erfordern, an Ihren Handler.

Bedienen Sie niemals Schalter mit nassen Handen.
« Dadurch kénnen Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

Reinigen Sie die Klimageréate nicht mit Wasser, und stellen Sie keine
Behélter mit Flussigkeiten darauf, z. B. eine Blumenvase.
« Dies kann zu Bréanden oder einem elektrischen Schlag fiihren.

Steigen Sie nicht auf das AuBengerét, und stellen Sie auch keine

schweren Gegenstande darauf ab.

« Dies kann zu Verletzungen fiihren, wenn Sie oder der Gegenstand
herunterfallen.

@ WICHTIG

Pilzen, wie zum

Verschmutzte Filter fihren zu Kondensation im Klimagerét, wodurch das Wachstum von

Beispiel Schimmelpilzen, beglinstigt wird. Es wird daher empfohlen,

die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass sich die horizontalen Fliigel in geschlos-
sener Position befinden. Befinden sich die horizontalen Fliigel bei der Inbetriebnahme
in gedffneter Position, kehren sie u. U. nicht in die richtige Position zuriick.

DE-2
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Fur die Wi-Fi-Schnittstelle

/N WARNUNG

(Eine falsche Handhabung kann ernste Folgen haben, einschlie3lich schwe-
ren Verletzungen oder Tod.)

O

Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit ein-
geschrankten kérperlichen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen erst nach Einweisung
oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geréts und Kenntnis der
moglichen Gefahren bei der Anwendung verwendet werden.

Kinder sollten nicht mit dem Gerét spielen. Die Reinigung und Wartung
sollte von Kindern nicht ohne Uberwachung durchgefuhrt werden.

Die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nahe von Medizingeraten oder Per-

sonen, die ein Medizingerat tragen, wie zum Beispiel einen Herzschritt-

macher oder einen implantierbaren Herzdefibrillator, verwenden.

* Andernfalls konnen Fehlfunktionen des Medizinsystems oder -geréts
zu einem Unfall fihren.

Installieren Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nahe von automa-
tischen Steuergeraten wie automatischen Tuiren oder Brandmeldern.
» Andernfalls kénnen Fehlfunktionen Unfélle verursachen.

/=

E

Beriihren Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht mit nassen Handen.
« Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden oder es besteht Gefahr
von elektrischen Schlagen oder Branden.

Spritzen Sie kein Wasser auf die Wi-Fi-Schnittstelle und verwenden

Sie sie nicht in einem Badezimmer.

« Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden oder es besteht Gefahr
von elektrischen Schlagen oder Branden.

Wenn die Wi-Fi-Schnittstelle herunter gefallen oder der Halter oder
das Kabel beschadigt ist, ziehen Sie den Netzstecker ab oder schalten
Sie den Trennschalter aus.

« Dies kann zu Branden oder einem elektrischen Schlag fiihren. Wenden

Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Fachhéandler.

/A VORSICHT

(Eine falsche Handhabung kann Folgen haben, einschlieBlich Verletzungen
oder Beschadigungen des Gebaudes.)

O

Stellen Sie sich nicht auf einen instabilen Tritthocker, um die
Wi-Fi-Schnittstelle einzurichten oder zu reinigen.
* Sie konnten sich verletzen, wenn Sie herunterfallen.

Verwenden Sie die Wi-Fi-Schnittstelle nicht in der Nahe anderer
drahtloser Gerate, Mikrowellen, schnurloser Telefone oder Faxgerate.

» Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.




Zur Entsorgung dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde

unter Einsatz von qualitativ
lhren Fachhéndler. hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die fur

Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind.

: ieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Gerate sowie Batterien
inweis: Di Symbol bed d lektrische und elektronische Geré ie Batteri
. ) . . . und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmdill getrennt zu entsorgen sind.
Dieses Kennzeichnungssymbol gilt nur flr EU-Lander. Wenn ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig. 1), bedeutet dies,
Dieses Symbol entspricht der Richtlinie 2012/19/EU Arti- dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer bestimmten Kon-
kel 14 Informationen fur Nutzer und Anhang IX und/oder zentration enthlt. Dies wird wie folgt angegeben:
_ der Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Informationen fiir Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %)
Endnutzer und Anhang II. In der Europaischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme fiir gebrauchte

Fig. 1

Elektrik- und Elektronikgerate einerseits sowie

Batterien und Akkus andererseits.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerat, Batterien und Akkus vorschriftsmagig bei
Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im ortlichen Recycling-Zentrum.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

BEZEICHNUNGEN DER TEILE

Innengerat Aulengerat

Wi-Fi-Schnittstelle Warmetauscher

Frontblende

AN
\

o

Lufteinlass

Flagauenuaaat

Luftfilter

Luftreinigungs-
filter
(V-SchutZfilter,
Option)

sececesesescscscssesecesesesescscscsssses

) . Lifteraiter
Horizontaler Flugel uftergitte

Lufteinlass (Ruckseite und Seite)
Typenschild *1

Kaltemittelleitung

Kondensatleitung

Luftauslass

Abwasserauslass

Das Aussehen von AuBBengeraten kann sich von der Abbildung unterscheiden.

*1 Herstellungsjahr und -monat sind auf dem Typenschild angegeben.

Luftauslass
Typenschild *1 . . R
2Wenn die Fernbedienung nicht verwendet werden
kann...

Betri igeleuch

0) etriebsanzeigeleuchte Der Notbetrieb (Emergency Operation) kann durch Driicken des Notbetriebsschalters
) (E.O. SW) am Innengerét eingeschaltet werden.

éﬁ *— Fernbedienungssensor Mit jedem Druck der Taste E.O. SW andert sich die Betriebsart in dieser Reihenfolge:

Notbetriebsschalter *2 e~ : Leuchtet

Notkuhlung  Notheizbetrieb  Stopp

o :Leuchtet nicht

|—> ::+::o > 08: 5 oo _|

Eingestellte Temperatur: 24°C
Ventilatorgeschwindigkeit: Mittel
Horizontalflligel: Auto

VORBEREITUNG VORDEM BETRIEB

Vor dem Betrieb: Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und/oder schalten Sie den Trennschalter bzw. die Sicherung ein.

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

1 = Nehmen Sie den hinteren Deckel ab. 4 Driicken Sie RESET.

Beginnen Sie beim

Einlegen der Alkaline-

AAA-Batterien mit

3 + Setzen Sie den dem Minuspol.
hinteren Deckel auf.
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o BEDIENUNGSANLEITUNG e

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Fernbedienung

Anzeigeleuchte zum Ersetzen der Batterien Signalgeber

Abstand des Signals:
Etwa 6 m

Es sind Signalténe
vom Innnengerat zu
héren, wenn Signale
empfangen werden.

Betriebsanzei-
gefeld

Stopp-/Be-
triebs-Taste 700
(OFF/ON) warM Dcog
Temperatur-
Tasten

ECONO-COOL-Taste
(Kihlen im Sparbetrieb)

Ventilatordrehzahl-

Betriebsart- Regeltaste
Wahltaste
Taste zum Schwenken
TIMER des horizontalen
- Flugels
Modus-Ein- ) 9
stelltasten Einstelltasten
TIME
Rickstellta-

ste (RESET)

TIME-, TIMER-Einstelltaste
(Zeit, Timer)

Driicken Sie wahrend des Betriebs (&), um den
Timer einzustellen.

TIMER

> ©°0 > Ol > RELEASE

(Ausschalt-Timer) (Einschalt-Timer)

—TIMEQ

Driicken Sie (©A ), um die Timer-Zeit einzustellen.
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OFF/ON®

Stopp-/Betriebs-Taste (OFF/ON)

(o0e) )
Betriebsart-Wahltaste
o > 6 2 H >R
(COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)
700
COoL
Temperatur-Tasten
T00
G2RY Mit jedem Druck steigt oder sinkt die Temperatur um 1°C.
FAN

Ventilatordrehzahl-Regeltaste

®© — a — an — il  — auil
| (AUTO) (Niedrig) (Mittel) (Hoch)  (Sehr Hocﬂ

VANE
Steuertaste fur vertikalen Luftstrom

XW—™™ —>r = = = =
|_:AUTO) @ 2 ®3) 4 ®) (SWING)_|

Luftstromrichtung nach links und rechts

Bewegen Sie den Vertikalfligel von Hand, bevor Sie den
Betrieb starten.

ECONO COoL
ECONO-COOL-Taste (Kuihlen im Sparbetrieb)

Die eingestellte Temperatur und die Luftstromrichtung wer-
den automatisch durch den Mikroprozessor geandert.




Anweisungen:

» Schalten Sie die Stromversorgung (Trennschalter, Sicherung usw.) aus, be-
vor Sie das Gerat reinigen.

* Achten Sie darauf, keine Metallteile mit Ihren Handen zu berthren.

* Verwenden Sie kein Benzin oder andere Lésemittel, Scheuermittel oder Insektizide.

« Wenn auffallige Verunreinigungen vorliegen, waschen Sie sie mit neutra-
lem, mit lauwarmem Wasser auf die vorgegebene Konzentration verdiinnten
Kuchenreinigungsmittel ab und wischen Sie das Reinigungsmittel dann mit
einem feuchten Handtuch ab.

Verwenden Sie keine Scheuerbiirste, keinen harten Schwamm oder Ahnliches.
Den horizontalen Flugel nicht einweichen oder spulen.
Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C.

Setzen Sie nie Teile direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus, um
sie trocknen.

Wenden Sie keine UberméaRige Kraft auf den Ventilator an, da dies Risse
oder Briiche verursachen kann.

Luftfilter (Luftreinigungsfilter)
:

« Entfernen Sie Ablagerungen mit einem Staubsauger, oder
waschen Sie sie mit Wasser aus.

¢ Lassen Sie ihn nach dem Waschen mit Wasser griindlich im
Schatten trocknen.

Frontblende

Scharnie

r
Loch /

1. Heben Sie die Frontblende an, bis ein “Klick” zu horen ist.
2. Halten Sie die Blende an den Scharnieren und ziehen Sie, um sie wie in obiger
Abbildung gezeigt zu entfernen.
« Wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab oder waschen Sie sie
mit Wasser ab.
< Lassen Sie die Blende nicht fiir langer als zwei Stunden im Wasser.
« Trocknen Sie die Blende ausreichend im Schatten, bevor Sie sie wieder einsetzen.
3. Installieren Sie die Frontblende in umgekehrter Rei-
henfolge des Ausbaus. SchlieRen Sie die Frontblende
richtig, und drticken Sie auf die durch Pfeile angezeigten
Positionen.

T

Diese Angaben basieren auf VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012

Luftreinigungsfilter
(V-Schutzfilter, option)

Alle 3 Monate:

« Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Staubsauger.

Wenn sich Verschmutzungen nicht mit dem Staubsauger

entfernen lassen:

« Tauchen Sie den Filter mit dem Rahmen vor dem Waschen in lauwarmes Was-
ser.

¢ Lassen Sie ihn nach dem Waschen griindlich im Schatten trocknen.
Befestigen Sie alle Laschen des
Filters.

Jedes Jahr:

« Ersetzen Sie ihn firr beste Leistun-
gen durch einen neuen Luftreini-
gungsfilter.

« Teilenummer JY/AOZZy o] E=

Ziehen zum Losen vom Luftfilter

* Reinigen Sie die Filter regelméagig fiur beste Leistungen
und Senkung des Stromverbrauchs.

* Verschmutzte Filter fUhren zu Kondensation im Klimage-
rat, wodurch das Wachstum von Pilzen, wie zum Beispiel
Schimmelpilzen, begunstigt wird. Es wird daher empfoh-
len, die Luftfilter alle 2 Wochen zu reinigen.

Behandelter Artikel Aktive Substanzen . Benutzungshinweis

MODELLBEZEICHNUNG (Teilebezeichnung) (CAS-Nr.) Eigenschaft (Informationen zum sicheren Umgang)

Silber-Natrium-Wasser-

?;ngaz‘l;k_iq_z;]os‘)hat Antibakteriell |+ Verwenden Sie dieses Produkt gemaf den Angaben in der Anlei-
MSZ-HR25/35/42/50VF(K) | FILTER ) . Anti-Schim- tung und nur fur den vorgesehenen Zweck.

2-Oktyl-2H-isothiazol-3-on . Lo .

©Im) melmittel  Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten.

(26530-20-1)

E{?ﬁtmhzltz?fdjﬂ)l ropy] Q:E:\tl)larlilteriell » Verwenden Sie dieses Produkt gemé&R den Angaben in der Anlei-

MAC-2470FT-E FILTER : Y y propy . . tung und nur fur den vorgesehenen Zweck.
ammoniumchlorid Anti-Schim- « Nicht in den Mund stecken. Von Kindern fernhalten
(27668-52-6) melmittel ’ ’

DE-5




o BEDIENUNGSANLEITUNG e

KONFIGURIEREN DER Wi-Fi-SCHNITTSTELLE (Nur Typ VFK)

Diese Wi-Fi-Schnittstelle wird an ein Innengerét angeschlossen und dient zur Kommunikation von Statusinformationen und Steuerung der Befehle von MELCloud.

Hinweis:

» Richten Sie eine Verbindung zwischen der Wi-Fi-Schnittstelle und dem Router ein. Lesen Sie das KONFIGURA-
TIONSHANDBUCH und die SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (KURZANLEITUNG FUR DIE KONFIGURA-
TION), die mit dem Gerét geliefert werden.

+ Das KONFIGURATIONSHANDBUCH finden Sie auf folgender Website.
https://www.melcloud.com/Support

« Das MELCloud User Manual (MELCloud Benutzerhandbuch) finden Sie auf folgender Website.
https://www.melcloud.com/Support

Frontblende

Wi-Fi-Schnittstelle

Modell Innengerat MSZ-HR25VF(K) MSZ-HR35VF(K) MSZ-HR42VF(K) MSZ-HR50VF(K)
AuRengerat MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF MUZ-HRA42VF MUZ-HR50VF
Funktion Kuhlen | Heizen Kuhlen | Heizen Kuhlen | Heizen Kuhlen | Heizen
Netzanschluss ~ /N, 230 V, 50 Hz
Leistung kw 2,5 3,15 3,4 3,6 4,2 4,7 5,0 54
Eingang kw 0,80 0,85 1,21 0,975 1,34 1,30 2,05 1,55
| at k
Gewicht nnengeraﬂ g 8,5 9
AuBengerat kg 23 22 oder 23 oder 24 *1 32,5 oder 34 *1 34 oder 35 *1
Kaltemittelfullung (R32) kg 0,40 0,45 0,70 0,80
Innengerat
IP-Code gerst 1P 20
AuBengerat 1P 24
Zulassiger Betriebsu- |LP Ps MPa 2,77
berdruck HP ps MPa 4,17
Innengerat (Sehr
. Hoch/Hoch/Mittel/ dB(A) | 43/37/30/21 | 43/37/30/21 | 46/38/31/22 | 44/37/30/21 | 44/39/34/24 | 46/40/32/24 | 45/40/36/28 | 47/41/34/27
Gerauschpegel (SPL) Niedrig)
AuRengerat dB(A) 50 50 51 51 50 51 50 51

*1 Das Gewicht des Gerats finden Sie auf dem Typenschild.

Garantierter Betriebsbereich

Innengerat AuRengerat Hinweis:
Obergrenze ggog \?VBB 46 SDB Angabebedingungen
Kihlen = = Kuhlen — Innengerat: 27°C DB, 19°C WB
Untergrenze Zlﬂc be -10°C DB AuRengerat: 35°C DB
15°C wB — Heizen — Innengerat: 20°C DB
Obergrenze 27°CDB 24°C DB AuRengerat:  7°C DB, 6°C WB
Heizen — 18°C W8
Untergrenze 20°C DB -10°C DB
9 — -11°C WB

DB: Trockentemperatur
WB: Feuchttemperatur

Wi-Fi-Schnittstelle

Modell MAC-5771F2-E

Eingangsspannung DC 12,7 V (von Innengerat)

Leistungsaufnahme MAX. 2 W

GroRe HxBxT (mm) 73,5%41,5x18,5

Gewicht (g) 46 (einschlief3lich Kabel) B . .

Sendeleistungspegel (MAX.) 20 dBm bei IEEE 802.11b L”ag(‘;:;mgg;gﬁ:i‘cﬁ:gee’:]_So”te” Sie den Betrieb stoppen und Ihren Fach-
Funkkanal lch ~ 13ch (2.412~2.472 MHz) « Wenn Wasser aus dem Innengerat austritt oder herabtropft.

Funkprotokoll |EEE 802.11b/g/n (20) * Wenn die Betriebsanzeigeleuchte blinkt.

Verschlusselung AES - \évae: gigi:alsicic:re;:rr‘r?br;ilifguzzrakgiipi2n§iEem Raum mit bestimmten Leucht-
Authentifizierung WPAZ-PSK stofflampen (Neonrohren usw.) nicht empfangen werden.

Softwareversion XX.00 « Der Betrieb der Klimaanlage ruft Stérungen im Rundfunk- oder Fernsehemp-

fang hervor. In diesem Fall ist moglicherweise ein Antennenverstarker fir das
betroffene Gerét erforderlich.

« Wenn ungewohnliche Gerdusche zu héren sind.

« Wenn ein Kéltemittelleck festgestellt wird.

Die Konformitatserklarung finden Sie auf folgender Website.
http://www.mitsubishielectric.com/Idg/ibim/
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